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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QY6-SJ3-51) *

Pan Krzysztof Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1602/01

adres zamieszkania Al. Matki Bozej Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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NOWOSC - teraz takze w wersji
o mocy 10 kVAi 12 kVA

Ekonomicznosé Elastycznosé

* Maksymalna sprawnosé¢ 98,3 % * Napigcie wejsciowe DC do 1000 V

* Zarzqdzanie zacienieniem ogniw ¢ Zintegrowane funkcje zarzqdzania
fotowoltaicznych sieciq
za pomocq OpliTrac Global Peak ¢ Oddawanie mocy biernej do sieci

¢ System aktywnego zarzqdzania ¢ Dokladne projektowanie modutowe
temperaturg OptiCool systemu za pomocq technologii

Optiflex

SUNNY TRIPOWER
5000TL - 12000TL

Falownik tréjfazowy - nie tylko dla doméw jednorodzinnych...

Komunikacja

* SMA Webconnect

* Komunikacja z Sunny Portal

* Komunikacja Bluetooth®

* Prosty wybér ustawien krajowych

o Przekaznik wielofunkeyjny w
wyposazeniu seryjnym

Prostota

* Tréjfazowe zasilanie

» Podlgczanie przewodéw bez uzycia
narzedzi

* Wiyki DC SUNCLIX

* Zintegrowany rozlgcznik obcigzenia
po stronie DC - przelgcznik ESS

* tatwy montaz nascienny

...ale takze dla wigkszych instalacii dachowych, a nawet malych farm fotowoltaicznych. Rodzing falownikéw Sunny Tripower, do ktére]
w ostatnim czasie dolgezyly nowe modele o mocy 10 kVAi 12 kVA, wyréznia szerokie spektrum zastosowan. Jest ona idealnym rozwig-
zaniem dla wielu rodzajéw instalacii fotowoltaicznych - poczqwszy od klasycznej instalacji dachowej az po instalacje o wyzszej mocy.
Uzytkownicy mogq sig cieszyé wieloma sprawdzonymi w praktyce cechami produktu - niezwyklq elastycznosciq dzigki niezawodnej
technologii Optiflex i asymetrycznym wejsciom taricuchéw moduléw fotowoltaicznych, wysokq sprawnosciq i systemem OptiTrac Global
Peak, kiére gwarantujq maksymalne uzyski energii. Oprécz technologii Bluetooth, wyposazenie standardowe falownikéw Sunny Tripo-
wer umozliwia réwniez bezposredniq komunikacie z Sunny Portal za pomocg SMA Webconnect. Do standardowego wyposazenia
nalezq takze zintegrowane funkcje zarzqdzania pracg w sieci, zdolno$é oddawania mocy biernej do sieci i wspétpraca z wylgcznikami

réznicowopradowymi o pradzie zadziatania 30 mA.



SUNNY TRIPOWER

5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Dane techniczne

Wejécie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1)

Maks. napigcie wejéciowe

Zakres napigcia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe

Minimalne / poczatkowe napigcie wejsciowe

Maks. prad weijsciowy na wejsciv A / B

Maks. prad wejéciowy w ciggu ogniw fotowoltaicznych na wejéciu A / B
Liczba niezaleznych wejsé MPP / ciggéw ogniw fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP
Wyiécie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. moc pozorna AC

Napigcie znamionowe AC

Zakres napigcia znamionowego AC

Czestotliwosé napigcia w sieci AC / zakres czestotliwosci

Znamionowa czgstolliwoéé napigcia w sieci / znamionowe napigcie w sieci
Maks. prad wyjsciowy

Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej

Regulowany wspélczynnik przesuwu fazowego

liczba faz zasilajgeych / podigezonych

Sprawnosé

Maks. sprawnoéé / sprawnosé europejska

Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wejsciu

Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci

Ochrona przed niewlasciwg biegunowosciq DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC /
separacja galwaniczna

Uniwersalny modut monitorowania prqdu uszkodzeniowego

Klasa ochronnosci (wg IEC 62103) / kategoria przepieciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogélne

Wymiary (szer. x wys. x gleb.)

Masa

Zakres temperalur pracy

Typowy poziom emisji hatasu

Pobér mocy na potrzeby wlasne (nocq)

Topologia / rodzaj chtodzenia

Stopien ochrony (wg IEC 60529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Maks. dopuszezalna wilgotnosé wzgledna (bez skraplania)
Wyposazenie

Przylqcze DC / przylqcze AC

Wyswietlacz

Ztgcza: RS485, Bluetooth, Webconnect / Speedwire
Przekaznik wielofunkcyiny / Power Control Module
Okres gwarancji: 5/ 10 /15 /20 / 25 lat
Cerlyfikaty i homologacie (inne na zapytanie)

Oznaczenie modelu

Sunny Tripower
5000TL

5100 W
1000V
245V - 800V / 580V
150V / 188V
11A/10A
11A/10A
2/A:2;B:2

5000 W
5000 VA
3/N/PE220/380V
3 /N /PE 230/ 400V
3/N/PE 240/ 415V
160V - 280V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz ... +5 Hz
50Hz/ 230V
73A
1
0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie)
3/3

98%/97,1%

°
e/0
e/0/—

[ ]
i/

470 x 730 x 240 mm
(18,5 /28,7 /9,5 inch)
37 kg
25°C...+60 °C
40 dB(A)

TW
Beztransformatorowy / OptiCool
IP65
4K4H
100 %

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny
o/e/e
e/0
e/o/o/0/0

Sunny Tripower
6000TL

6125W
1000V
295V -800V/ 580V
150V / 188V
1MA/10A
11A/10A
2/A:2;B:2

6000 W
6000 VA
3/N/PE220/380V
3/ N/ PE: 230 / 400V
3/N/PE 240/ 415V
160V - 280V
50Hz, 60Hz /-5Hz ... +5 Hz
50Hz/ 230V
8,7 A
1
0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie)
3/3

98%/97,4%

o
o/e
e/e0 /-

[ ]
1/l

470 x 730 x 240 mm
(18,5 /28,7 / 9,5 inch)
37 kg
25°C...+60 °C
40 dB(A)
1w
Beztransformatorowy / OptiCool
P65
4K4H
100 %

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny
o/e/e
/0
e/o/o0/0/0

AS 4777, CE, CEI0-21%,C10/11:2012, DIN EN 621091, EN 50438', G59/3,
GB83/2, IEC 61727/MEA?, [EC 61727/PEA?, IEC 62109-2, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, S1 4777,

UTE C15-712-1, VDEO126-1-1, VDE ARN 4105, VFR 2013, VFR 2014

STP 5000TL-20

STP 6000TL-20



Sunny Tripower
7000TL

7175W
1000V
290V - 800V / 580V
150V / 188V
15A/10A
15A/10A
2/A:2;B:2

7000 W
7000 VA
3/N/PE 220/ 380V
3/ N/ PE: 230 / 400V
3/ N/ PE 240/ 415V
160V - 280V
50 Hz, 60Hz /-5 Hz ... +5 Hz
50Hz/ 230V
102 A
1
0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie)
3/3

98%/97,5%

°
e/0
e/0 /-

°
Al

470 x 730 x 240 mm
(18,5 /28,7 /9,5inch)
37 kg
25°C..+60 °C
40 dB(A)
1R%%
Beztransformatorowy / OptiCool
P65
AK4H
100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny
o/e/e
®e/0
e/o/o/0/0

STP 7000TL-20

Sunny Tripower
8000TL

8200 W
1000V
330V -800V/580V
150V / 188V
15A/10A
15A/10A
2 /A 2:B2

8000 W
8000 VA
3/ N/ PE 220/ 380V
3/ N/ PE; 230 / 400V
3/N/PE 240/ 415V
160V - 280V
50Hz, 60Hz /-5 Hz ... +5 Hz
50 Hz / 230V
11,6 A
1
0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie)
3/3

98%/97,6%

°
e/®@
e/0/—

1/

470 x 730 x 240 mm
(18,5/28,7 /9,5 inch)
37 kg
25°C..+60°C
40 dB(A)

TW
Beztransformatorowy / OptiCool
IP65
4K4H
100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny
o/e/e
e/0
e/o/0/0/0

AS 4777, CE, CEI0213,C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 50438', G59/3,
G83/2, IEC 61727 /MEA?, [EC 61727 /PEA?, IEC 62109-2, NEN EN 50438,
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, S1 4777, UTE C15-712-1,
VDEO126-1-1, VDE ARN 4105, VFR 2013, VFR 2014

STP 8000TL-20

Sunny Tripower
9000TL

9225 W
1000V
370V - 800V / 580V
150V / 188V
15A/10A
15A/10A
2/A:2;B:2

9000 W
9000 VA
3/N/PE220/380V
3/ N/ PE; 230 / 400V
3 /N /PE 240/ 415V
160V - 280V
50Hz, 60 Hz /-5 Hz ... +5 Hz
50Hz/ 230V
13,TA
1
0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie)
3/3

98%/97,6%

°
e/eo
e/e0 /-

(]
1/

470 x 730 x 240 mm
(18,5 /28,7 / 9,5 inch)
37 kg
25°C..+60°C
40 dB(A)
1TW
Beztransformatorowy / OptiCool
P65
4K4H
100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny
o/e/e
e/0O
e/o/o0/0/0

STP 9000TL-20



Akcesoria

98 P [ e —— —— Power Control Module Ziqcze RS485
e PWCBRD-10 485BRD-10
96
* 94
2 9 / ' Nie dotyczy wszystkich zalqcznikéw krajowych do normy EN 50438.
E ; . P 2Tylko STP 9000TL-20
S . E’ | 2 Tylko z zewnetrznym modutem monitorowania instalacii fotowoltaicznej
9| I B (U, =440V | € % 4AS 4777, 514777 dostepna od 01.09.2014
== o Uy =580V) 410 800) 5 Dostepny od pazdziernik 2014
- —s (u,,|= 800V) [ u? v
0,0 02 0,4 0,6 0,8 1,0 ® Wyposazenie standardowe O Opcja  — Wyposazenie niedostepne
Moc wyjéciowa / moc znamionowa Dane tymczasowe: stan na sierpiei 2014 r.
Dane dotyczq parametréw znamionowych
Sunny Tripower Sunny Tripower
10000TL 12000TL*
10250 W 12275 W
1000V 1000V
370V -800V/ 580V 440V - 800V / 580V
150V / 188V 150V / 188V
18A/10A 18A/10A
18A/10A 18A/10A
2/A:2;B:2 2/A:2;B:2
10000 W 12000 W
10000 VA 12000 VA
3/ N/ PE 220/ 380V 3/ N/ PE; 220 /380V
3/ N/ PE 230 / 400V 3/ N/ PE; 230 / 400V
3/N/PE 240/ 415V 3/ N/ PE; 240 / 415V
160V - 280V 160V - 280V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz ... +5 Hz 50 Hz, 60Hz /-5 Hz ... +5 Hz
50Hz / 230V 50Hz/ 230V
14,5 A 174 A
1 1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (przewzbudzenie) ...
0,8 (niedowzbudzenie) 0,8 (niedowzbudzenie)
3/3 3/3
98 % /97,6 % 98,3%/97,9%
(-] ®
e/e e/e@
e/ /- o/0 /-
(] °
1/ ALl
470 x 730 x 240 mm 470 x 730 x 240 mm
(18,5/28,7 /9,5 inch) (18,5/ 28,7 /9,5 inch)
37 kg 38kg
25°C..+60 °C 25°C..+60°C
40 dB(A) 40 dB(A)
W W
Beztransformatorowy / OptiCool Beztransformatorowy / OptiCool
P65 IP65
4K4H 4K4H
100 % 100 %
SUNCLIX / zacisk sprezynowy SUNCLIX / zacisk sprezynowy
Graficzny Graficzny
o/e/e o/e/e
e/o e/0
e/o/o/0/0O e/o/o/0o/0

AS 4777+ CE, CEI 0213 C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 50438', G59/3,
G83/2, IEC 61727/MEA?, IEC 61727 /PEAZ, IEC 621092, NEN EN 50438,
NRS 097:2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15712-1,

VDEO126-1-1, VDE ARN 4105, VFR 2013, ViR 2014
STP 10000TL-20

STP 12000TL-20



